
SWEJA lagerför ett mycket brett sortimenten av

packtejp från de ledande tillverkarna i världen.

Detta kompletteras vid behov med specialvarianter.

Packtejp är den mest använda tejpen. För många

år sedan användes cellofan som senare ersattes av

PVC. PVC används fortfarande men idag är tejpen i

första hand tillverkad av den miljövänliga plasten

polypropen (PP).

Den vanligaste användningen av packtejp är för-

slutning av kartonger. Andra användningsområden är

buntning, påsförslutning, maskering och märkning.

Många faktorer

avgör valet av pack-

tejp. Vikten på kartongen avgör

vilken folietjocklek tejpen skall ha. Ytskiktet på

kartongerna och lagringstiden för den förpackade

varan avgör vilket häftämne som skall användas.

Färgen avgörs av vilken färg kartongerna har eller

om tejpen skall fungera som kodifiering för

tillverkningsdatum, innehåll eller liknande.

Arbetsmiljön där tejpen används avgör om

tejpen behöver vara tyst eller inte.



552T/562T-SERIEN är en PP-tejp

med tryckt plastindikeringsnummer

för enkel avfallssortering.

Folie/bärare: 28 µ PP-folie

Häftämne: Modifierad vattenbaserad akryl

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 50 mm

Maskinrullar: 660 m x 50 mm

Färger/art nr: Transp/552T, Transp/562T 

Avrullning: 552T - tyst

562T - lättavrullad

500-SERIEN består av en PP folie

med ett starkt Hot-Melt häftämne.

Tejpen lämpar sig mycket bra i alla

temperaturer och framför allt på

kraftliner. 500-serien används ofta

som maskintejp.

Folie/bärare: 28 µ PP-folie

Häftämne: Hot-Melt (syntetiskt gummi)

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 38/50 mm

Maskinrullar: 660 m x 38, 50/75 mm. 990 m x 50/75 mm 

Färger/art nr: Transp/502, Brun/503 

Största fördel: Snabb initial vidhäftning

Avrullning: Lättavrullad

510-SERIEN är en allround tejp. Den

består av en PP folie med ett starkt

häftämne av naturgummi. Tejpen

lämpar sig mycket bra i alla tempe-

raturer och på alla wellkvaliteter.

Folie/bärare: 28 µ PP-folie

Häftämne: Solvent (naturgummi)

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 25/38/50/75/100 mm

Maskinrullar: 660 m x 38/50/75 mm. 990 m x 50 mm 

Färger/art nr: Transp/512, Brun/513, Vit/514 

Största fördel: Häftar bra på alla wellkvaliteter

Avrullning: Lättavrullad

Folie/bärare: 50 µ PP-folie

Häftämne: Vattenbaserat akrylhäftämne

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 50/75 mm

Maskinrullar: 660 m x 50 mm 

Färger/art nr: Transp/532 

Största fördel: Stark tejp för långtidsapplicering

Avrullning: Tyst, normalavrullad

540-SERIEN är framtagen för tunga 

kartonger och kartonger som inne-

håller farligt gods. Den består av en

tjock PP folie med ett starkt häftäm-

ne av naturgummi. Tejpen kan appli-

ceras i låga temperaturer.

Folie/bärare: 50 µ PP-folie

Häftämne: Solvent (naturgummi)

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 50 mm

Maskinrullar: 660 m x 50 mm 

Färger/art nr: Transp/542 

Största fördel: Stark tejp för alla wellkvaliteter

Avrullning: Lättavrullad

550-SERIEN är den vanligaste hand-

tejpen som är tyst. Den består av en

PP folie med ett starkt vattenbaserat

akrylhäftämne framtaget för skandi-

naviska förhållanden. Tejpen lämpar

sig mycket bra i alla temperaturer.

Folie/bärare: 28 µ PP-folie

Häftämne: Modifierad vattenbaserad akryl

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 25/38/50/75/100 mm

Maskinrullar: 660 m x 38/50/75 mm 

Färger/art nr: Transp/552, brun/553, vit/554, färgade/555 (rö/gr/gu/bl/or) 

Största fördel: Tyst tejp för långtidsapplicering på alla wellkvaliteter

Avrullning: Handrl: Normalavrullade/tysta. Maskinrl: Lättavrullade

560-SERIEN är en enkel packtejp.

Den består av en PP folie med ett

starkt akrylhäftämne. Tejpen lämpar

sig mycket bra på alla wellkvaliteter.

Serien lämpar sig lika bra för manu-

ell som maskinell förslutning.

Folie/bärare: PP-folie. Handrullar 25 µ, maskinrullar 28 µ

Häftämne: Modifierad akryl

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 38/50 mm

Maskinrullar: 660 m x 38/50 mm samt 990 m x 50 mm

Färger/art nr: Transp/562, brun/563 

Största fördel: Billig packtejp som fungerar bra på alla wellkvaliteter

Avrullning: Lättavrullad

320-SERIEN är den enda packtejpen

av PVC. Den består av en tjock folie

med ett starkt solvent häftämne.

Denna kombination gör tejpen stark,

mjuk och smidig med en god häft-

kraft på alla wellkvaliteter.

Folie/bärare: 32 µ PVC-folie

Häftämne: Solvent (Naturgummi)

Dimensioner: Handrullar: 66 m x 9/12/15/19/25/38/50/75/100 mm

Maskinrullar: 660 m x 38/50 mm

Färger/art nr: Transp/322, brun/323, vit/324, färgade/325 (rö, gr, gu, bl, or) 

Största fördel: En mjuk och stark tejp i många dimensioner

Avrullning: Normalavrullad/tyst

530-SERIEN är framtagen för tunga kar-

tonger för applicering under lång tid.

Består av en tjock PP folie med ett starkt

vattenbaserat akrylhäftämne. Tejpen tål

låg temp och häftämnet är UV-bestän-

digt.
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